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Scan von strukturierten AIDC Datamatrixcodes 
in SAP via Terminalserver

Aufgabenstellung 

• Ein Lieferant liefert strukturierte Datamatrixcodes 
mit Artikelnummer, Produktionsdaten und mehre-
ren Seriennummern.

• Im  Wareneingang  soll  eine  SAP-Maske  mit 
mehreren  Feldern  im  SAP-GUI  mit  den  Daten 
befüllt werden.

• Das  SAP-GUI  wird  in  einer  Windows  Terminal 
Server Session gestartet.

• Der Windows Desktop wird mit HP Thin- Clients 
Typ HP BT788AV mit Betriebssystem HP Thin-
Pro  32  (basierend  auf  Ubuntu-Linux)  dar-
gestellt.

• Der Matrixscanner E1900 zum Erfassen des 
Datamatrixcodes ist am USB-Port des Thin-
Clients angeschlossen.

Wichtig: 
Sowohl  ThinClients  als  auch  Terminal-Sessions 
sollen beliebig und dynamisch austauschbar sein. 
Deshalb ist eine statische Lösung wie Portweiter-
leitung zu unflexibel.

Lösung 

• Elmi-ScanLink  Integration  wird  pro  Terminal-
session  auf  dem  Windows  Terminalserver 
zusammen mit dem SAP-GUI gestartet.

• Mit  KSP-Technologie  wird  pro  SAP-Maske  und 
erfasstem Symbol  eine  Lösung  konfiguriert,  um 
die Daten in die SAP-Maske via gezielter Tastatu-
remulation zu stellen.

• Elmi-TSLink  wird  auf  den  ThinClients  installiert. 
Dieses  findet  Scanner  und  Elmi-ScanLink  auto-
matisch  und  stellt  die  bidirektionale  Verbindung 
her, so dass auch von Elmi-ScanLink gesteuerte 
Scannerrückmeldungen möglich sind.

Nutzen

• Nahtlose Integration der Scanfunktionalität in die 
vorhandene SAP Terminalserver-Umgebung mit 
Austausch-Flexibilität und Funktionaler Erweiter-
barkeit  durch Konfiguration.

• Robuste Lösung, funktioniert nach Zusammenste-
cken  der   Komponenten  und  Bedieneran-
meldung.
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Abbildung 1: Schematische Systemlösung
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KSP Technologie

Elmi-ScanLink enthält den KSP (Konfigurieren statt 
Programmieren)  Baukasten,  wobei  Funktions-
bausteine in einen Ablauf konfiguriert werden.
In  diesem Fall  wird  pro  SAP-Maske  und  Codetyp 
eine Lösung konfiguriert.

Abbildung 2: KSP Beispielablauf

USB Nativ

Sowohl  Elmi-ScanLink  als  auch  Elmi-TSLink 
unterstützen  die  USB-Nativschnittstelle  für  aus-
gewählte  Scanner.  Damit  wird  der  Scanner  ohne 
notwendige  Treiber  automatisch  detektiert  und 
verwendet.

Terminal Plattformen

Elmi-TSLink steht für eine Vielzahl von ThinClients 
und Mobilgeräten zur Verfügung.

 Über Elmicron
 
Elmicron  realisiert  als  Systemintegrator  Lösungen  für 
Unternehmen aus  allen Branchen,  um Unternehmens-
prozesse,  unter  Einsatz  von  Barcode,  2D  Matrixcode 
und RFID effizient und fehlerfrei zu gestalten.

Basis sind die aktuellen DIN, CEN und ISO-Standards 
für automatische Datenkommunikation (Auto-ID).

Das Leistungsspektrum reicht dabei  von der  Beratung, 
Konzepterstellung und Realisierung bis hin zur Schulung 
und begleitendem Service.

Eines der  Alleinstellungsmerkmale ist  die konsequente 
Umsetzung  der  Standards  für  automatische 
Datenkommunikation. 

Damit  erhalten  Sie  konsistente,  zukunfts-
sichere  Lösungen,  welche  zur  Prozess-
optimierung  und  Investitionssicherung 
beitragen.
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Abbildung 3: Elmi-TSLink auf ThinClient

Abbildung 4: ThinClient mit USB Scanner
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